
F I C H A  T É C N I C A

L í n e a  I m p o r t a d a  E J B

METÁLICA
M O D E L O  E J B  3 0 3

F I C H A  T É C N IC A

Av. Américo Vespucio No 0626 La Granja, Santiago de Chile Fono: +56 2 256 997 09 - +56 2 254 32 763 

www.empresasjb.cl

L I N E A  I M P O R TA DA

MODELO EJB 303



• C ó d i g o : PLACA EJB 303

• M a t e r i a l :  Placa compuesta de Acero termo esmaltado.

• C o l o r :  Silver Metallic

• E s p e s o r : 8 mm a eje de Perfil. / Placa 0.3 mm.

• D i m e n s i o n e s : 605*605*0.6 (0.58 mm aluminum)

• T e r m i n a c i ó n  d e  
B o r d e :

• U n i d a d e s  x  c a j a :  16 unidades.

• P e s o  C a j a : 8,5 kg modulación 2x2 / rebaje angosto

• R e n d i m i e n t o C a j a  6 0 5 * 6 0 5  :  5 , 8 5  m 2 .

• R e f l e x i ó n  d e  l u z : 86%

• F a b r i c a c i ó n :  China

• C l a s e  c o n f e c c i ó n  d e  m a t e r i a l

• P e r f i l a r í a  R e c o m e n d a d a : ANGOSTO 38 GRIS JB
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- Canto Rebajado Angosto

Para perfil 9/16"



• P r o p i e d a d e s :

• A p l i c a c i o n e s :  De fácil instalación y excelente presentación, es óptimo para ser 
utilizado en clínicas, pasillos y hallʼs de acceso de edificios. Está 
fabricado con aluminio (o aluzinc) y una tela acústica que permite la 
reducción de ruido. El estándar de la placa trabaja características 
importantes tales como la durabilidad a través del tiempo, la facilidad 
de limpieza, y liviandad.

• C a r a c t e r í s t i c a s :  · Estética

· Resistencia al Fuego

· Comportamiento al Fuego

· Aislación Acústica

· Acondicionamiento Térmico

· Resistencia a la humedad

· Higiene

· Registrabilidad

· Reflexión de la luz

· Diseño 100% no direccional

· Fácil limpieza y mantención

· Alternativa económica

· Durabilidad
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A b s o r c i ó n  y  
r e d u c c i ó n  
a c ú s t i c a

NRC = 0.65

CAC 27dB

R e s i s t e n c i a  a
L a  h u m e d a d

R H  9 9 %

R e s i s t e n c i a  a l
f u e g o

R F 6 5

Los cielos falsos son elementos arquitectónicos bastamente utilizados en las edificaciones que se
construyen actualmente. Sus funciones son muy variadas y van de ser elementos meramente
estéticos a sistemas que proveen seguridad a las estructuras, como por ejemplo, proveyendo un
determinado nivel de resistencia al fuego.

El nivel de daños materiales causados por el terremoto del Maule del 27 de febrero de 2010, dejó
en evidencia la necesidad de actualizar los procedimientos utilizados para el diseño sísmico de
componentes y sistemas no estructurales, y en particular para la selección, diseño, instalación, e
inspección de cielos falsos.



L I N E A  I M P O R TA D A
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La estructura de soporte está compuesta por un sistema de suspensión, un entramado de
soporte, un sistema de arriostres y elementos de fijación, los que se definen a continuación:

Sistema de suspensión: Sistema mediante el cual se suspende el cielo falso desde la estructura
resistente, compuesto por colgadores de acero, madera u otro material.

1 . C o n e c t o r e s : Elemento utilizado para unir dos o más componentes de un sistema.
Alambre Galvanizado.

2. F i j a c i o n e s : Elementos utilizados para conectar el sistema de suspensión a la estructura
resistente. Las fijaciones pueden ser de impacto, Tarugo Fisher.

3. A n c l a j e s M e c á n i c o s : Fijación metálica instalada después de la construcción de la
estructura resistente y capaz de transferir esfuerzos a un material base que sea capaz de
resistirlos. Perfil Perimetral L o Angulo.

4. E n t r a m a d o d e s o p o r t e : Estructura de soporte de las placas de cielo falso,
generalmente horizontal, compuesto por perfiles metálicos o de madera espaciados a una
distancia determinada, que cuelga de la estructura resistente por medio del sistema de
suspensión. El entramado de soporte está compuesto por perfiles primarios y secundarios.

5. E l e m e n t o d e A r r i o s t r e : Elemento utilizado para proveer estabilidad lateral y vertical
a la estructura de soporte del cielo falso. Perfil Principal.
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Para lograr un adecuado resultado, la instalación de cielos falsos
debe realizarse de acuerdo a los planos y especificaciones del
proyecto de cielos y a las recomendaciones del fabricante. No
realizarlo de esta forma, podría implicar errores con serias
consecuencias. En esta sección se mencionan una serie de
recomendaciones para la correcta instalación de los cielos falsos.

1 .  I n s p e c c i ó n  d e l  l u g a r  p r e v i o  a  l a  
i n s t a l a c i ó n

2 .  T r a n s p o r t e  y  a l m a c e n a j e  d e  m a t e r i a l e s

3 .  I n s t a l a c i ó n :  

a ) S i s t e m a d e S u s p e n s i ó n y Á n g u l o s : La longitud de los alambres del sistema
de suspensión debe ser la adecuada para lograr la distancia de piso a cielo indicada en los planos.
Una vez instalado el entramado se debe verificar que cumpla con todos los requisitos para el tipo
de cielo falso que se esté instalando (verticalidad, fijaciones, número de cables, etc.). Se debe
verificar que todos los elementos que lo requieran tengan los alambres de suspensión y ángulos
correspondientes, inclusive aquellos independientes de la estructura del cielo falso, tales como
artefactos de luz, equipos mecánicos o ductos.

b ) I n s t a l a c i ó n d e P e r f i l e s : Antes de comenzar cualquier trabajo con los perfiles
fijaciones o anclajes se debe verificar que los muros y cielo de la estructura resistente estén
terminados y en condiciones (nivelación, limpieza, concordancia con planos, etc.) para proceder a la
instalación.

c ) I n s t a l a c i ó n d e P l a c a s : Las placas que se instalen deben ser las especificadas. La
conexión de las placas debe hacerse de forma adecuada (tipo y tamaño de tornillos, ubicación de
tornillos o conexiones, etc.). Los encuentros con muros perimetrales y las juntas de control se
deben efectuar conforme al diseño establecido en planos. Se recomienda seguir las instrucciones
espeficificadas por el fabricante respecto a la unión de las placas.

c ) E n t r e g a d e C i e l o A m e r i c a n o : Siempre previa recepción conforme por parte del
cliente.


